
SELLADOR LIJABLE
REF. 401(30%) sólidos

Se debe dejar secar hasta obtener una buena lijabilidad
para dar segundas manos,

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

VENTAJAS DEL PRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

DILUCIÓN

PROPIEDADES UNIDAD DE MEDIDA RANGO DEACEPTACIÓN

Viscosidad Minutos 8 - 10
Peso Por Galón Kg/gal 3.50 – 4.00
Sólidos % 27 – 30

SecadoTotal Minutos 5- 10

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN | DESEMPEÑO | USO

El sellador 402 (30% Solidos) Es un producto de secado rápido, recomendado como
base o sellador para todo tipo de madera en general. Es especial para el
acondicionamiento de la madera, deja la superficie completamente lisa y prepara la
madera para un acabado final. Cuanto mejor sea el lijamiento de la madera, mejor
será el resultado, este debe ser progresivo

.
VENTAJAS DEL PRODUCTO

 Rápido secado.
 Fácil lijabilidad
 Alta adherencia y poder de sellamiento
 Fácil aplicación

Cuando vaya a aplicar la laca sobre madera nueva y seca, se recomienda usar en la primera
mano el SELLACON REF. 401, con el fin de tapar poros y sellar. Para este fin aplique sin diluir y
después de una hora lije en seco con lija fina y separe o limpie el polvillo resultante.
Cuando aplique sobre pinturas o lacas viejas, aplique la misma técnica de lija en seco con lija fina
y retirar todo el polvillo resultante.

Se recomienda utilizar nuestroAjustador
REF:111, La Cantidad depende del equipo a

utilizar



IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de
esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón,
no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la
reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104
INDUSTRIA COLOMBIANA

PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.

- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.

- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.

- Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este
producto.

PRESENTACIÓN EMBALAJE
TAMBOR CUÑETE GAL ¼ GAL
50 GAL - 4 UND -


